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Ausschreibungs - Texthilfen

L. V.: Dekorative Betonwerkstein Produkte
Pos. [ Anzahl Text Einheitspreis | Gesamtpreis
Betonwerkstein
Saulen / Balustraden / Eingangsportal
1.0 Stick Saulen Betonwerkstein DIN-Norm in WeiR3-Zement PZ 45
F mit hellem Zuschlagstoff, frostbesténdig, unbewehrt
Durchmesser = cm
Fabrikat: TRAX-MATTHIES Typ , Hohe = m
liefern und im Bereich aufstellen, Innenhohlraum als
tragende Saule gem. Statik ausbetonieren.
€ /Stuck
2.0 Stiick Saulen als Halbhohlsaulen
Fabrikat: TRAX-MATTHIES Typ , Hohe = m -
sonst wie vor - liefern und aufbauen tragende Innenstiitze
besteht aus einem Stahlrohr.
€ /Stick
3.0 Ifdm. Balustrade Fabr. TRAX-MATTHIES Typ liefern
und gemal Montageanleitung und Herstellerrichtlinien einbauen
einschl. Zuschnitt der Teile und liefern sdmtlicher Anker- und
Versetzmaterialien in fix u. fertiger Arbeit.
€ / Gesamt
4.0 Stiick. Tympanon — steht auf den S&ulen der Pos.1.0
GroRe / , / , m, Bestehend aus
“WeilRbeton" Fabr.: TRAX-MATTHIES Typ ___ liefern und versetzen.
€ /Stick

Hersteller- und Produktinformationen erhalten Sie bei :

TRAX-MATTHIES
Schwarzer Weg 5
22309 Hamburg

Fon: 040-630 70 26
Fax: 040-630 70 27

E-Mail: trax-matthies@t-online.de

Erlauterungen: Ausschreibungs-Texthilfen sind Einzelpositionen fir Ihr Leistungsverzeichnis. Bitte kennzeichnen Sie die
gewiinschte Typen Positionen durch unsere Artikel Nummern und erganzen Sie die variablen Daten.
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